
 

 

Mini Loggers 

Το MiniLogger είναι ένα πρωτοποριακό ςύςτημα καταγραφήσ, με 

αυτόνομα καταγραφικϊ θερμοκραςύασ πολύ μικρών διαςτϊςεων. 

Τα προΰόντα αυτά είναι ςύμφωνα με το πρότυπο EN 12830, όπωσ 

ορίζει ο κανονιςμόσ 37-2005 που έχει τεθεί ςε εφαρμογή από 

την 1/1/2006, και κατάλληλα για ενςωμάτωςη ςε ςυςτήματα ISO 

και HACCP. 

 

Σε μέγεθοσ ιςοδύναμο του ενόσ λεπτού (Ø16mmx6.5mm)είναι 

ιδανικϊ για εφαρμογϋσ που απαιτούν πλόρη αυτονομύα 

λειτουργύασ, αξιοπιςτύα, μικρό μϋγεθοσ και χαμηλό κόςτοσ. Το 

κέλυφόσ τουσ είναι ςτεγανό, από ανοξείδωτο χάλυβα (StSt316L) 

κατάλληλο για χρήςη ςε τρόφιμα. 

 

 



Διατίθενται ςτισ εξήσ εκδόςεισ: 

 DS1921G: 
Έυροσ εφαρμογήσ: –40°C÷ 85°C  
Χωρητικότητα μνήμησ 2048 μετρήςεισ 
 

 DS1922L: 
Εύροσ εφαρμογήσ: –40°C÷ 85°C  
Χωρητικότητα μνήμησ: 8192 μετρήςεισ 
 
 DS1923 θερμοκραςύασ-υγραςύασ: 
Εύροσ εφαρμογήσ: –20°C÷ 85°C και υγραςία  0%-100%,  
Χωρητικότητα μνήμησ: 8192 μετρήςεισ (4096 θερμοκραςία, 
4096 υγραςία) 
 
 DS1922T: 
Εύροσ εφαρμογήσ: 0°C÷ 125°C 
Χωρητικότητα μνήμησ: 8192 μετρήςεισ 
Κατϊλληλα για διαδικαςύεσ παςτερύωςησ ό θερμικϋσ 
διεργαςύεσ προώόντων 
 

 DS1922E:(Θερμογρϊφοσ) 
Εύροσ εφαρμογήσ: 15°C÷140°C  
Χωρητικότητα μνήμησ: 8192 μετρήςεισ 
Κατϊλληλα για διαδικαςύεσ παςτερύωςησ ό θερμικϋσ 
διεργαςύεσ προώόντων 
 

Ο προγραμματιςμόσ και η ανάκτηςη των δεδομένων γίνεται 
μέςω Η/Υ με ειδικό Interface που τοποθετείται ςε 
μιαςειριακή είτε USB θύρα. 

Το λογιςμικό ςε περιβάλλον Windows® είναι φιλικό ςτο 
χρήςτη, με πλήρη χρήςη τησ Ελληνικήσ γλώςςασ και εύχρηςτα 
menus. 
 
 
 
 
 
 



Μια προεπιςκόπηςη του προγράμματοσ φαίνεται παρακάτω: 
 

 
 
ΣΤΠΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ: 
 

 Καταγραφή θερμοκραςίασ ςε ψυκτικούσ θαλϊμουσ και 
αυτοκύνητα ψυγεύα. 

 Συνοδεία ευπαθών προώόντων για τον ςυνολικό ϋλεγχο των 
ςυνθηκών ςυντόρηςόσ τουσ. 

 Καταγραφή θερμοκραςίασ εντόσ ςυςκευαςίασ για λόγουσ 
ποιοτικού ελέγχου ( δειγματοληπτικόσ ϋλεγχοσ ) ςε 
διαδικαςίεσ παςτερύωςησ και γενικότερα ςε διαδικαςίεσ 
παραγωγόσ, μεταφορϊσ και ϋκθεςησ προώόντων. 


